LEGENDA

Classi di pericolosita idraulica

Hi1 (bassa) - aree allagabili con
Tr = 500 anni

Hi2 (moderata) - aree allagabili
con Tr = 200 anni

Hi3 (alta) - aree allagabili con
Tr =100 anni

- Hi4 (molto alta) - aree allagabili

con Tr = 50 anni

Limite comunale

COMUNE DI VILLAPUTZU
B Provincia di Cagliari

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PLANIMETRIA DELLA PERICOLOSITA
IDRAULICA - AMBITO URBANO

SCALA 1:2.000
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Coordinatore: Ing. Italo Meloni, Ing. Ginevra Balletto
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Assetto ambientale: Dott. Geol. P. Valera, Dott. M. Casti, Dott. Agr. P. Mulé N > '
Assetto insediativo: Ing. G. Balletto, Ing. A. Milesi, Ing. G. Mei, Arch. G. Figus
Assetto storico culturale: Dott.ssa F. Collu, Ing. A. Milesi, Arch. G. Figus i’
PUL: Ing. G. Balletto, Ing. A. Milesi, Arch G. Figus, N. Castangia
Assetto idraulico: Ing. Andrea Saba
Sistema informativo territoriale e Gis: Ing. A. Putzu, Ing. A. Garau

Comitato scientifico: prof. R. Ciccu, prof. M. Ghiani, prof. G. Massacci, ing. M. Figus
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